
betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
podsypka z miału kamiennego grubości 3-5 cm
podbudowa z tłucznia bazaltowego niesortowanego grubości 25 cm
warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm  

krawężnik najazdowy 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ława betonowa z betonu C 12/15
warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm  

500 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A-B-C   D-E-F  I-J

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
G-E-B-H

betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
podsypka z miału kamiennego grubości 3-5 cm
podbudowa z tłucznia bazaltowego niesortowanego grubości 25 cm
warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm  

krawężnik najazdowy 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ława betonowa z betonu C 12/15
warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm  
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krawężnik najazdowy 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ława betonowa z betonu C 12/15
warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm  

betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
podsypka z miału kamiennego grubości 3-5 cm
podbudowa z tłucznia bazaltowego niesortowanego grubości 15 cm
warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm  

UWAGA. dla odcinka D-E-F opaska z kostki betonowej po przeciwnej stronie 
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG GMINNYCH 
NR  105602 O I 105603 O ULIC WARYŃSKIEGO I 20 STYCZNIAW ZAWADZKIEM 

W CELU POPRAWY WARUNKÓW I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
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