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Zawadzkie KOSZTORYS sani ver 04 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja

1.1 Roboty demonta żowe i ogólnobudowlane - instalacja C.O.
1

d.1.1 kalk. własna
Spuszczenie wody z instalacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR-W 4-02
0427-04

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 200
mm

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.1

KNR-W 4-02
0420-02

Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do
1000 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0421-04

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 1000 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.1

KNR-W 4-02
0424-02

Demontaż odmulacza z rur stalowych o śr. 65-80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1 kalk. własna

Demontaż pozostałych elementów instalacji kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

7
d.1.1

KNR 4-04
0815-01

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej kg

867 kg 867.000
RAZEM 867.000

8
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0.867 t 0.867
RAZEM 0.867

9
d.1.1

KNNR 8
0410-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na
ścianie w budynkach niemieszkalnych

m

167.1 m 167.100
RAZEM 167.100

10
d.1.1

KNNR 8
0410-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.65 mm na
ścianie w budynkach niemieszkalnych

m

97.9 m 97.900
RAZEM 97.900

11
d.1.1

KNNR 8
0412-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr.40-50 mm szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

12
d.1.1

KNNR 8
0412-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr.65 mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

13
d.1.1 kalk. własna

Utylizacja zdemontowanej izolacji z rurociągów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.1 kalk. własna

Utylizacja zdemontowanych grzejników, rurociągów stalowych i zaworów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.1 kalk. własna

Demontaż pozostałych elementów instalacji CO wraz elementami wezła ciepl-
nego, wywóz i utylizacja zdemontowanych pozostałych elementów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Instalacja wewn ętrzna C.O.
16

d.1.2
KNNR 4
0405-02
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 15x1,2 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o połączeniach prasowanych

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

17
d.1.2

KNNR 4
0106-01
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 18x1,2 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o połączeniach prasowanych

m

77.2 m 77.200
RAZEM 77.200

18
d.1.2

KNNR 4
0106-03
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 28x1,5 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o połączniach prasowanych

m

144.4 m 144.400
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RAZEM 144.400

19
d.1.2

KNNR 4
0106-04
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 35x1,5 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o połączniach prasowanych

m

29.5 m 29.500
RAZEM 29.500

20
d.1.2

KNNR 4
0106-05
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 42x1,5 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o połączeniach prasowanych

m

56.4 m 56.400
RAZEM 56.400

21
d.1.2

KNNR 4
0106-06
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 54x1,5 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o połączeniach prasowanych

m

187.9 m 187.900
RAZEM 187.900

22
d.1.2

KNNR 4
0106-09
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 108x3,0 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o połączeniach prasowa-
nych

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

23
d.1.2

KSNR 4
0106-01

Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur stalowych o śr. 25 mm - kompensacja
z punktem stałym

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

24
d.1.2

KSNR 4
0106-02

Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur stalowych o śr. 32 mm - kompensacja
z punktem stałym

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

25
d.1.2

KSNR 4
0106-03

Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur stalowych o śr. 40 mm - kompensacja
z punktem stałym

kpl.

18 kpl. 18
RAZEM 18

26
d.1.2

KSNR 4
0106-04

Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur stalowych o śr. 50 mm - kompensacja
z punktem stałym

kpl.

8 kpl. 8
RAZEM 8

27
d.1.2

KNR 0-35
0215-03
analogia

Regulacyjny automatyczny zawór równoważący z kryza pomiarowa i nastawą
wstepną DN25

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

28
d.1.2

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK]
przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

m

29.7 m 29.700
RAZEM 29.700

29
d.1.2

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK]
przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

m

78.1 m 78.100
RAZEM 78.100

30
d.1.2

KNR 0-34
0110-14

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi lamb-
da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3  - gr.izolacji 40 mm

m

145.2 m 145.200
RAZEM 145.200

31
d.1.2

KNR 0-34
0110-14

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.35 mm otulinami polietylenowymi lamb-
da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3  - gr.izolacji 40 mm

m

29.7 m 29.700
RAZEM 29.700

32
d.1.2

KNR 0-34
0110-22

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.42 mm otulinami polietylenowymi lamb-
da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3  - gr.izolacji 50 mm

m

57.2 m 57.200
RAZEM 57.200

33
d.1.2

KNR 0-34
0110-31

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54 mm otulinami polietylenowymi lamb-
da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3  - gr.izolacji 60 mm

m

188.1 m 188.100
RAZEM 188.100

34
d.1.2

KNR 0-34
0110-24

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.108 mm otulinami polietylenowymi lam-
bda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3  - gr.izolacji 60
mm - krotność 2 - gr.izolacji 120 mm
Krotność = 2

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

35
d.1.2

KNNR 4
0128-02
analogia

Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

524.5 m 524.500
RAZEM 524.500
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36

d.1.2
KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m

524.8 m 524.800
RAZEM 524.800

37
d.1.2

KNN-R
41427-02

Przejście przez ściany i stropy - przepusty szt

16 szt 16
RAZEM 16

38
d.1.2

KNNR 4
1427-02

Przejście ppoż. przez ściany i stropy - przepusty ppoż szt

10 szt 10
RAZEM 10

39
d.1.2

KNR BO-12
0358-04

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej o szer. do 1 1/2 cegły

m3

26 m3 26
RAZEM 26

40
d.1.2

KNR BO-12
0360-04

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej o szer. do 1 1/2 cegły

m3

20 m3 20
RAZEM 20

41
d.1.2

KNNR 4
0432-01

Nagrzewnica wodna + konfuzor, wraz z układem automatyki, czujnikiem i ste-
rownikiem temperatury

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1.3.1 Demonta ż instalacji wentylacyjnej

42
d.1.3

.1

KNR-W 4-02
40201-02

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

63.5 m 63.500
RAZEM 63.500

43
d.1.3

.1

KNR-W 4-02
40202-02

Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych
przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm

szt.

250 szt. 250.000
RAZEM 250.000

44
d.1.3

.1

KNR-W 4-02
40203-05

Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym
- odkręcenie kratki o obwodzie do 2400 mm

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

45
d.1.3

.1

KNR-W 4-02
40210-04

Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; śred-
nica otworu ssącego do 400 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

46
d.1.3

.1

KNR-W 4-02
40213-05

Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu
ssącego do 1200 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.2 Układ CNW2 wentylacja du żej sali gimnastycznej
47

d.1.3
.2

KNR 2-17
0143-06
analogia

Centrala wentylacyjna wewnętrzna stojąca z automatyką i falownikiem, monta-
żem i próbami, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową (układ nawiewny i
wyciągowy rozdzielony)- montaż na ramie wykonanej z profilu zamkniętego -
wg zaleceń producenta centrali - CNW2 (szczegółowe parametry zgodnie z
dokumentacją techniczną)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.3

.2

KNR 2-17
0101-06
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

111.7 m2 111.700
RAZEM 111.700

49
d.1.3

.2

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

50
d.1.3

.2

KNR 2-17
0122-02
analogia

Przewody wentylacyjne typu FLEX. m2

0.40 m2 0.400
RAZEM 0.400

51
d.1.3

.2

KNR 2-16
0305-04

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej o grub. 40 mm na
folii aluminiowej

m2
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(poz.48+poz.49+poz.50) m2 125.700

RAZEM 125.700
52

d.1.3
.2

KNR 2-17
0140-04

Anemostat kołowy nawiewny dalekiego zasięgu-  o śr.do 500 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

53
d.1.3

.2

KNR 4-01
0333-20
analogia

Przebicie otworów w ścianach o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

54
d.1.3

.2

KNR 4-01
0333-21
analogia

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.1.3

.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

poz.53+poz.54 szt. 11.000
RAZEM 11.000

56
d.1.3

.2

Wycena in-
dywidualna

Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu-
lacją, próbami i odbiorami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1.3

.2

KNR-W 2-17
0154-05
analogia

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm - obiekty mo-
dernizowane

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.3

.2

KNNR 4
1427-02

Przejście ppoż. przez ściany i stropy - klapy ppoż. prostkątne wyzwalane ter-
micznie EIS60 o wymiarach 1000 x 600 mm

szt

2 szt 2
RAZEM 2

1.3.3 Układ CNW3 wentylacja małej sali sportowej
59

d.1.3
.3

KNR 2-17
0143-06
analogia

Centrala wentylacyjna wewnętrzna stojąca z automatyką i falownikiem, monta-
żem i próbami, nagrzewnicą wodną - montaż na ramie wykonanej z profilu za-
mkniętego - wg zaleceń producenta centrali -CNW3 (szczegółowe parametry
zgodnie z dokumentacją techniczną)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.3

.3

KNR 2-17
0101-06
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

54.92 m2 54.920
RAZEM 54.920

61
d.1.3

.3

KNR 2-16
0305-04

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej o grub. 40 mm na
folii aluminiowej

m2

poz.60 m2 54.920
RAZEM 54.920

62
d.1.3

.3

KNR 2-17
0138-01
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych -
w obiektach modernizowanych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.1.3

.3

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.1.3

.3

KNR 4-01
0333-20
analogia

Przebicie otworów w ścianach o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.1.3

.3

KNR 4-01
0333-21
analogia

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

66
d.1.3

.3

KNR 4-01
0206-02
SST-03.04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.
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poz.64+poz.65 szt. 6.000

RAZEM 6.000
67

d.1.3
.3

KNR 2-17
0146-02
analogia

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.3

.3

KNR 2-17
0143-02

Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.1.3

.3

KNR 2-17
0148-03

Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm, w
układach kanałowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1.3

.3

Wycena in-
dywidualna

Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu-
lacją, próbami i odbiorami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.1.3

.3

KNR-W 2-17
0154-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o wymiarach 300 x 200 mm i długości
L = 500 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.1.3

.3

KNNR 4
1427-02

Przejście ppoż. przez ściany i stropy - klapy ppoż. prostokątna wyzwalane ter-
micznie EIS60 o wymiarach 300 x 200 mm

szt

4 szt 4
RAZEM 4

1.3.4 Klimatyzacja
73

d.1.3
.4

KNR-W 2-15
0405-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane, izolowane, o śr. zewnętrznej 1/4" mm
o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

8.43 m 8.430
RAZEM 8.430

74
d.1.3

.4

KNR-W 2-15
0405-02

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane, izolowane, o śr. zewnętrznej 3/8" o
połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

8.43 m 8.430
RAZEM 8.430

75
d.1.3

.4

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane, izolowane o śr. zewnętrznej 5/8" o po-
łączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

17.13 m 17.130
RAZEM 17.130

76
d.1.3

.4

KNR-W 2-15
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 1 1/8" o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

17.13 m 17.130
RAZEM 17.130

77
d.1.3

.4

KNNR 4
0432-01
analogia

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji  zgodnie z dokumentacją techniczną:
- jednostka zewnętrzna agregat skraplający współpracujący z centralą cnw2
wraz z konstrukcją wsporczą

kpl.

AM056FN4D
EH/EU lub
równoważny

1 kpl. 1.000

 
RAZEM 1.000

78
d.1.3

.4

KNNR 4
0432-01
analogia

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji  zgodnie z dokumentacją techniczną:
- jednostka zewnętrzna agregat skraplający wwspółpracujący z centralą cnw3
wraz z konstrukcją wsporczą

kpl.

AM056FN4D
EH/EU lub
równoważny

1 kpl. 1.000

 
RAZEM 1.000

79
d.1.3

.4

KNR 7-24
0513-07

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydaj-
ności 10.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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80

d.1.3
.4

KNR 7-24
0514-05

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.1.3

.4

KNR 7-24
0515-05

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - R410A

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.3

.4

KNR 7-24
0516-05

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia
83

d.1.4
kalk. własna Dostawa sprzętu p.poż - koc gaśniczy szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

84
d.1.4

kalk. własna Dostawa sprzętu p.poż - gaśnice typu GP 6kg szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

85
d.1.4

kalk. własna Odbiór kominiarski kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

86
d.1.4

kalk. własna Dostawa tabliczek informacyjnych szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

1.5 Kanalizacja deszczowa na działce
1.5.1 Roboty ziemne, rozbiórkowe i odtworzeniowe

87
d.1.5

.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

Wp2-Wp1 6.25*1.1*1.27*0.8 m3 6.985
Wp1-Kd1 5.52*1.1*1.4*0.8 m3 6.801
Kd1-Kd2 29.32*1.1*1.55*0.8 m3 39.992
R-Kd1 15.91*1.1*1.43*0.8 m3 20.021

RAZEM 73.799
88

d.1.5
.1

KNR 2-01
0317-0801

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m

m3

Wp2-Wp1 6.25*1.1*1.27*0.2 m3 1.746
Wp1-Kd1 5.52*1.1*1.4*0.2 m3 1.700
Kd1-Kd2 29.32*1.1*1.55*0.2 m3 9.998
R-Kd1 15.91*1.1*1.43*0.2 m3 5.005

RAZEM 18.449
89

d.1.5
.1

KNR 2-01
0322-07
0322-11 

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1.0 m)

m2

Wp2-Wp1 6.25*1.27*2 m2 15.875
Wp1-Kd1 5.52*1.4*2 m2 15.456
Kd1-Kd2 29.32*1.55*2 m2 90.892
R-Kd1 15.91*1.43*2 m2 45.503

RAZEM 167.726
90

d.1.5
.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

1.5*17.5 m2 26.250
RAZEM 26.250

91
d.1.5

.1

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

1.5*17.5 m2 26.250
RAZEM 26.250

92
d.1.5

.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

1.5*17.5 m2 26.250
RAZEM 26.250

93
d.1.5

.1

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

1.5*17.5 m2 26.250
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RAZEM 26.250

94
d.1.5

.1

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

1.5*17.5 m2 26.250
RAZEM 26.250

95
d.1.5

.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

wykop poz.87+poz.87 m3 147.598
Rurociąg
DN160

-(27.88*3.14*0.08*0.08) m3 -0.560

Rurociąg
DN200

-(29.32*3.14*0.1*0.1) m3 -0.921

RAZEM 146.117
96

d.1.5
.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

wykop poz.87+poz.88 m3 92.248
Rurociąg
DN160

-(27.88*3.14*0.08*0.08) m3 -0.560

Rurociąg
DN200

-(29.32*3.14*0.1*0.1) m3 -0.921

podsypka -poz.97 m3 -6.270
obsyka -poz.100 m3 -9.877
zasypla -poz.101 m3 -6.270

RAZEM 68.350
1.5.2 Roboty monta żowe

97
d.1.5

.2

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

57*1.1*0.1 m3 6.270
RAZEM 6.270

98
d.1.5

.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczel-
ką, klasy S o śr. zewn. 160 mm

m

6.25+5.52+15.91 m 27.680
RAZEM 27.680

99
d.1.5

.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczel-
ką, klasy S o śr. zewn. 200 mm

m

29.32 m 29.320
RAZEM 29.320

100
d.1.5

.2

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 35 cm - ekstrapolacja
- obsypka 15 cm ponad wierzch rury

m3

Rurociąg
DN160

(27.88*1.1*0.16)-(27.88*3.14*0.08*0.08) m3 4.347

Rurociąg
DN200

(29.32*1.1*0.2)-(29.32*3.14*0.1*0.1) m3 5.530

RAZEM 9.877
101

d.1.5
.2

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

57*1.1*0.1 m3 6.270
RAZEM 6.270

102
d.1.5

.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne prefabrykowane z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie o głębok. do 3,00 m - wraz z montażem

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.1.5

.2

KNNR 4
1424-02

Wpusty ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu -
wraz z montażem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.1.5

.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm - sieć
główna

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
105

d.1.5
.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm - sieć
główna

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000
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RAZEM 1.000

106
d.1.5

.2
kalk. własna

Tyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - obsługa geode-
zyjna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Węzeł cieplny, pompa ciepła i zasobnik CWU
107

d.1.6
KNNR 4
0501-01
analogia

Pompa ciepła powietrze-woda dwusprężarkowa  wyposażona w pompę obie-
gową, wraz z fundamentem prefabrykowanym pod urządzenie, wraz z układem
automatyku i systemem pogodowym, sterownik swobodnie programowalny z
możliwością wpięcie do BMS
Maksymalna temperatura zasilania 64 °C
Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) -22 do 35
°C
Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy A-7/W35* 18,8 kW / 2,7
Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy A-7/W35* 38,1 kW / 2,9
Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy A2/W35* 24,2 kW / 3,4
Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy A2/W35* 42,7 kW / 3,6
Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy A7/W35* 30,1 kW / 4,1
Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy A7/W35* 55,8 kW / 4,0
Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy A10/W35* 33,3 kW / 4,6
Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy A10/W35* 61,4 kW / 4,4
Znamionowy pobór mocy według EN 14511 przy A2/W35 14,0 kW
Poziom mocy akustycznej urządzenia 74 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia w odległości 10 m 50 dB (A)
Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego R407C / 18 kg
wraz z rurociągiem preizolowanym podwójnym DN63 zgodnie z dokumentacją
Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne
(skraplacz) 10,1 m?/h / 7800 Pa
Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik) 14000 m?/h
Wymiary (szer. x wys. x gł.)** 1900 x 2300 x 1000 mm
Masa całkowita urządzenia 911 kg
Napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Prąd rozruchowy (układ łagodnego rozruchu) 60 A
Zabezpieczenie C 50 A
Sposób odszraniania Odwrócenie obiegu
Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła 2 cale

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.1.6

KNR-W 2-15
0507-01

Zasobnik CWU biwalentny pojemności nominalnej 1000 dm3, izolowany moc
wymiennika dolnej wężownicy (70/10/45°C) 64,8 kW; moc wymiennika c.o.
(80/10/45°C) 48 kW- automatyka musi zapewni ć prace układu w priorytecie
CWU; zasobnik wyposażony przy zasilaniu ZW w zawór bezpieczeństwa 6
bar, zanurzeniowy czujnik temperatury oraz grzałkę elektryczną 3 kW

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.1.6

KNNR 4
0502-03

Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny ; Q=302 kW wraz z układem auto-
matyku i systemem pogodowym, sterownik swobodnie programowalny z możli-
wością wpięcie do BMS - montaż i podłączenie węzła do istniejących rurocią-
gów sieciowych w pomieszczeniu węzła wraz z wykonaniem kompletnego roz-
ruchu, prób węzła i rurociągów wraz z zabezpieszczeniem termicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.1.6

KNR 0-35
0208-02

Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q=4,7m3/h, H=4,8 m H2O szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

111
d.1.6

KNR 0-35
0208-02

Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q=3,3 m3/h, H=2,3 m H2O szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

112
d.1.6

KNR 0-35
0208-02

Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q=5,3 m3/h, H=3,9 m H2O szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

113
d.1.6

KNR 0-35
0208-02

Elektroniczna pompa ładująca cwu o parametrach Q=9,0 m3/h, H=4,1 m H2O szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.6

KNR 0-35
0208-02

Elektroniczna pompa cyrkulacyjna o parametrach Q=0,5 m3/h, H=2,1 m H2O szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

115
d.1.6

KNNR 4
0411-07
analogia

Zawór odcinający kulowy gwintowany do wody gorącej DN 100 szt.

6 szt. 6
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RAZEM 6

116
d.1.6

KNNR 4
0411-06
analogia

Zawór odcinający kulowy gwintowany do wody gorącej DN 50 szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

117
d.1.6

KNNR 4
0411-04
analogia

Zawór odcinający kulowy gwintowany do wody gorącej DN 32 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

118
d.1.6

KNNR 4
0411-03
analogia

Zawór odcinający kulowy gwintowany do wody gorącej DN 25 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.1.6

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawór odcinający kulowy gwintowany do wody gorącej DN 15 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

120
d.1.6

KNNR 4
0411-05
analogia

Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.1.6

KNNR 4
0411-03
analogia

Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 25 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.1.6

KNNR 4
0411-03

Zawory podpionowe odcinające o śr. nominalnej 25 mm zasilanie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.1.6

KNNR 4
0411-02

Zawory podpionowe odcinający o śr. nominalnej 20 mm - zasilanie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

124
d.1.6

KNNR 4
0411-01

Zawory podpionowe odcinający o śr. nominalnej 15 mm - zasilanie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.1.6

KNR 0-31
0214-03

Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 25 mm

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

126
d.1.6

KNNR 4
0411-06
analogia

Zawór zwrotny DN50 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

127
d.1.6

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawór zwrotny DN15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.1.6

KNNR 4
0526-08

Filtroodmulnik z magnetyzerem DN 100 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

129
d.1.6

KNNR 4
0411-06
analogia

Filtr siatkowy gwintowany do wody gorącej DN 50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.1.6

KNNR 4
0411-01
analogia

Filtr siatkowy gwintowany do wody gorącej DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.1.6

KNNR 4
0411-03
analogia

Zawór szybkozłączny DN 25 z zabezpieczeniem przed przypadkowym za-
mknięciem wraz ze spustem wody

szt.

1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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132

d.1.6
KNNR 4
0519-06
analogia

Zawór trójdrogowy z siłownikiem 230Va.c. 15 Nm-280s o śr. nominalnej 50
mm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

133
d.1.6

KNNR 4
0519-05
analogia

Zawór trójdrogowy z siłownikiem 230Va.c. 15 Nm-280s o śr. nominalnej 40
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.1.6

KNNR 4
0411-02
analogia

Zawór spustowy DN 20 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

135
d.1.6

KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

19+2 szt. 21.000
RAZEM 21.000

136
d.1.6

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

137
d.1.6

KNR-W 2-15
0530-03

Czujnik temperatury narurowy szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

138
d.1.6

KNNR 4
0511-04

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej do 280 dm3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

139
d.1.6

KNNR 4
0511-09

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności
całkowitej do 600 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.1.6

KNNR 4
0524-01

Zawór bezpieczeństwa 3 bar - zabezpieczenie pompy ciepła szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.1.6

KNNR 4
0524-01

Zawór bezpieczeństwa 6 bar - zabezpieczenie zasobników cwu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.1.6

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm - L =1,2 m
Izol. 100 mm wraz z odwonieniem, kurek spustowy DN20

m

1.2+1.2 m 2.400
RAZEM 2.400

143
d.1.6

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

144
d.1.6

KNNR 4
0529-03

Uruchomienie kotłowni c.o. - dodatek za każdą 1 dodatkową osobę obsługi szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

145
d.1.6

kalk. własna Wykonanie instalacji AKPiA w obrębie kotłowni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

146
d.1.6

KNR 0-13
0128-05

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 50x4,0 mm wraz z montażem m

28.63 m 28.630
RAZEM 28.630

147
d.1.6

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm wraz z montażem m

9 m 9.0
RAZEM 9.0

148
d.1.6

KNR 0-34
0101-08

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54 mm otulinami polietylenowymi lamb-
da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3  - gr.izolacji 10 mm

m

20.91 m 20.910
RAZEM 20.910

149
d.1.6

KNR 0-34
0110-23

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54 mm otulinami polietylenowymi lamb-
da 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3  - gr.izolacji 50 mm

m

7.72 m 7.720
RAZEM 7.720

150
d.1.6

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów o śr.22 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/
mK] przy temp 40 °C, g ęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm

m
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Zawadzkie KOSZTORYS sani ver 04 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 m 9.000

RAZEM 9.000
151

d.1.6
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.66 m 0.7
RAZEM 0.7

152
d.1.6

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) wraz z wykonaniem de-
zynfekcji

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
37.63 m 37.630

RAZEM 37.630
153

d.1.6
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

37.63 m 37.630
RAZEM 37.630

154
d.1.6

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
1.7 Pozostałe
155

d.1.7
KNR-W 2-15
0404-06

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

156
d.1.7

Gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów B i C o masie środka gaśniczego
równej masie 6 kg oraz koc gaśniczy w futerale typu T-II

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.1.7

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnia schładzająca - remont - wymiana na studzienkę schładzającą betono-
wa DN800 H=1000mm wraz z włazem żeliwnym DN600, płytą nastudzienną;
Pompa zatapialna o parametrach Q=min.1,5m3/h, H= min. 3 mH2O

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.1.7

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych - dodatek za włącze-
nie w istniejące instalacje wody użytkowej i CO
Krotność = 10

szt.

3+2 szt. 5
RAZEM 5
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