D1 docieplenie stropodachu sali gimnastycznej | zmiana pokrycia
po zdemontowaniu istniejacych warstw pokrycia

1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie kopozytowe] dla NRO

1x papa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej lub tkaninie szklanej

1x papa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS minimum w migjscach styku elementow prefabrykowanych pasy szre. 25¢m
istniejace piyty prefabrykowane Zelbetowe -(korylkowe)

- polaczenia uzupefnione zaprawg o wytrzymalosel 10MPa -warstwa nosna zagruntowana pod pokrycie z papy

fstniejaca konstrukcja stalowa - (dzwigary kratowe)

- welna mineralna gr.- 26,0cm na izolacji paroszczelnej(folia PE)

istniejacy ruszt aluminiowym w dolnym pasie kratownicy

- faly stalowe ocynkowane szer 112mm, wysokos¢ 32mm, gr. 1,0mm, di. 6m - montowane do kratownicy | istniejacego rusztu aluminiowego
- folia PE

- blacha stalowa ocynkowana trapezowa perforowana bocznie wys. profilu- 5,5cm, df -300, szer - 94cm mocowana do lat stalowych
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blacha trapezowa perforagi

Blacha trapezowa stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze szarym jasnym np. RAL 9006
gr. min. 1,25 do 1,5mm wys. profilu 5,5cm, perforowana bocznie, szer. uzytkowa 94cm, dlugos¢
300cm mocowana do fat pomiedzy dzwigarami kratowymi osiowo, mocowana do tfat stalowych
ocynkowanych h=32mm w rozstawie co 60cm, na ruszcie z tat paroizolacja folia PE, wetna mineralna
gr. 26cm.



