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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem

1 Roboty elewacyjne
1

d.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13.5 m - interpolacja m2

1510,53 m2 1 510,530
RAZEM 1 510,530

2
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
Elewacja północno-wschodnia: 377.29m2
Elewacja południowo-zachodnia: 347.3m2
Elewacja południowo-wschodnia: 327.44m2
Elewacja północno-zachodnia: 458.50m2

m2

(93,05+30,24+29,72+7,66+89,41+20,30+24,47+47,24+30,75+4,45)+(93,05+
10,78+33,63+34,20+28,65+23,38+21,89+73,20+(0,20*1,3)*17+8,96+15,14)+
13,67+148,46+13,67+16,65+9,17+9,17+9,17+4,70+67,30+30+5,48+98,23+
4,90+7,38+33,91+50,08+3,22+49,14+6,94+144,60+9,17+50,93

m2 1 510,530

RAZEM 1 510,530
3

d.1
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-dwukrotne grun-
towanie emulsją

m2

poz.2 m2 1 510,530
RAZEM 1 510,530

4
d.1

KNR 0-23
2611-04
analogia

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -sprawdzenie
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie

m2

poz.2 m2 1 510,530
RAZEM 1 510,530

5
d.1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

43,04+38,20+43,34+14,10+15,49+18,90 m 173,070
RAZEM 173,070

6
d.1

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 18cm pionowe
na zaprawie z siatką metalową

m2

poz.2-127,11-110,37 m2 1 273,050
RAZEM 1 273,050

7
d.1

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami - przyklejenie płyt ze styropianu do ościeży m2

0,26*(18*(0,80*2+0,70*2)+18*(1,40*2+0,80*2))+0,26*(4*0,60)*2+0,18*(2,1*2+
1,20+2,1*2+1,40+2,25*2+2,00+2*(2,10*2+2,00)+(2*2,00+2*5,00)*7+(2,1*2+2)*
5+(0,90*2+2,50*2)*18+4*0,60*2)

m2 87,378

RAZEM 87,378
8

d.1
KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe - płyty z wełny
mineralnej twardej gr. 18 cm na ścianach (pow. ścian - pow. otworów)

m2

127,11+110,37 m2 237,480
RAZEM 237,480

9
d.1

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych i ościeży przy użyciu profilu narożnikowego m

8,30*3+12,60*4+4,23+2*9,50+1,40*2*18+18*0,70*2+2*2*7+2+2+0,85*2*20 m 240,130
RAZEM 240,130

10
d.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt ze styropianu za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.6*4 szt 5 092,200
RAZEM 5 092,200

11
d.1

KNR 0-23
2612-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt wełny za pomocą dybli plas-
tikowych do ścian z cegły

szt

poz.8*4 szt 949,920
RAZEM 949,920

12
d.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.2 m2 1 510,530
RAZEM 1 510,530

13
d.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.7 m2 87,378
RAZEM 87,378

14
d.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.2 m2 1 510,530
RAZEM 1 510,530

15
d.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą polisiloksanową - wykonane ręcznie; podłoże słabo
chłonące - kolor czerwony

m2

24,47+55,52+153,95+42,19+8,17*2 m2 292,470
RAZEM 292,470
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16

d.1
KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą polisiloksanową - wykonane ręcznie; podłoże słabo
chłonące - kolor niebieski

m2

9,50 m2 9,500
RAZEM 9,500

17
d.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą polisiloksanową - wykonane ręcznie; podłoże słabo
chłonące - kolor szary b. ciemny

m2

poz.14-poz.15-poz.16-poz.18-poz.19 m2 226,590
RAZEM 226,590

18
d.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą polisiloksanową - wykonane ręcznie; podłoże słabo
chłonące - kolor szary

m2

67,29+50,08+11,09+103,13+153,20+93,05+14,70+73,19 m2 565,730
RAZEM 565,730

19
d.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą polisiloksanową - wykonane ręcznie; podłoże słabo
chłonące - kolor b. jasny

m2

34,20+192,43+112+24+49,15+4,46 m2 416,240
RAZEM 416,240

20
d.1

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - zamurowania
otworów, podmruowanie balustrady, wymurowane nowych fragmentów scian

m2

83*2,5+43*1,1 m2 254,800
RAZEM 254,800

21
d.1

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - podmurowanie do ws
parapetów

m2

156,23 m2 156,230
RAZEM 156,230

22
d.1

KNR 4-04
0305-07

Rozebranie daszku wejściowego m3

20*0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1

KNR 4-01
0212-03
analiza indy-
widualna

Likwidacja istniejącego wiatrołapu i drzwi kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1

KNR 4-01
0212-03
analiza indy-
widualna

Likwidacja istniejącej zabudowy rury spustowej kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie rampy dla niepełnosprawnych wg projektu kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1

KNNR 7
0506-03

Fasada zewnętrzna - panele poliwęglanowe m2

(5+42,30+5)*2,60 m2 135,980
RAZEM 135,980

27
d.1

KNR 2-05
1002-01

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych RE30 m2

(5+42,30+5)*2,25 m2 117,675
RAZEM 117,675

28
d.1 kalk. własna

Zakup, dostawa, montaż z wykorzystaniem systemowych rozwiązań napisu
LOGO - 21 liter pleksi z oświetleniem LED

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

29
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27)

2 Pokrycie dachu nad halą
 i małą salą sportową

30
d.2

KNR 2-02
1610-08

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokości kolumny do 10 m kol.

10 kol. 10,000
RAZEM 10,000

31
d.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów attykowych, okapów itp. m2

(43,40*2+2*39,30+2*15,50+2*18,90)*0,80 m2 187,360
RAZEM 187,360

32
d.2

KNR 4-04
0508-01
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt wiórowo-cementowych m2
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15,50*18,90 m2 292,950

RAZEM 292,950
33

d.2
KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg-
nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,25*(15*4)*0,5 m3 7,500
RAZEM 7,500

34
d.2

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej m3

poz.32 m3 292,950
RAZEM 292,950

35
d.2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - dachy hali
sportowej i małej sali

m2

poz.36 m2 1 998,570
RAZEM 1 998,570

36
d.2

KNR K-04
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

43,40*39,30+15,50*18,90 m2 1 998,570
RAZEM 1 998,570

37
d.2

KNR 2-02
0607-01
analogia

Paroizolacja m2

poz.36+poz.31 m2 2 185,930
RAZEM 2 185,930

38
d.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na lepiku - warstwa spadkowa

m2

poz.32 m2 292,950
RAZEM 292,950

39
d.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe ze styropianu poziome na wierzchu
konstr.na lepiku - warstwa gr. 26cm laminowana

m2

292,95 m2 292,950
RAZEM 292,950

40
d.2

NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie stropodachów papą SBS - papa podkładowa wraz z wywinięciami na
attykach 2 warstwy
Krotność = 2

m2

poz.37 m2 2 185,930
RAZEM 2 185,930

41
d.2

NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie stropodachów papą SBS - papa wierzchnia wraz z wywinięciami na
attykach - 2 warstwy

m2

poz.40 m2 2 185,930
RAZEM 2 185,930

42
d.2

KW
kalk. własna

Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć z papy szt

55 szt 55,000
RAZEM 55,000

43
d.2

KNR 2-02
0607-01
analogia

Paroizolacja m2

1998,57+187,36 m2 2 185,930
RAZEM 2 185,930

44
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa na ruszcie aluminiowym - izolacja na spodzie
konstrukcji hali

m2

43,40*39,30 m2 1 705,620
RAZEM 1 705,620

45
d.2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

poz.44 m2 1 705,620
RAZEM 1 705,620

46
d.2

KNR 2-02
0506-01

Blacha stalowa trapezowa perforowana przykręcana do kratownicy m2

poz.44 m2 1 705,620
RAZEM 1 705,620

47
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:43,44,45,46)

48
d.2

KNR 2-02
0410-01
analogia

Montaż elementów z płyt MFP gr. 22 mm zwieńczających attyki m2

0,52*68,30 m2 35,516
RAZEM 35,516

49
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej tytan-
cynk

m2

213,53 m2 213,530
RAZEM 213,530
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50

d.2 analiza indy-
widualna

Wykonanie  ściany z rdzeniem z wełny mineralnej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie posadzki z płyt kamiennych przystosowanych do warunków atmos-
ferycznych - granit płomieniowany 60x60cm

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

52
d.2 analiza indy-

widualna

Montaz rolety zewnętrznej z napędem elektrycznym kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elemen-
tów

szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

54
d.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

6*6 m 36,000
RAZEM 36,000

55
d.2

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm m

42,52 m 42,520
RAZEM 42,520

3 Izolacja ścian fundamentowych 
56

d.3
KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

1,50*1,50*0,50*(14+43,50+14,2+15,5+20,3) m3 120,938
RAZEM 120,938

57
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

213,56 m2 213,560
RAZEM 213,560

58
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.60 m2 213,560
RAZEM 213,560

59
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.58 m2 213,560
RAZEM 213,560

60
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-dwukrotne grun-
towanie emulsją

m2

poz.57 m2 213,560
RAZEM 213,560

61
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -sprawdzenie
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie

m2

poz.57 m2 213,560
RAZEM 213,560

62
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styro-
pianowych XPS do ścian - gr 16 cm

m2

poz.61 m2 213,560
RAZEM 213,560

63
d.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli stalowych do ścian z cegły

szt

poz.57 szt 213,560
RAZEM 213,560

64
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.63 m2 213,560
RAZEM 213,560

65
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni - izolacja od poziomu górnego ław/stóp do poziomu terenu

m2

poz.57 m2 213,560
RAZEM 213,560

66
d.3

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami
grubości 1/4 ceg.

m2

poz.57 m2 213,560
RAZEM 213,560
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67

d.3
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III (zasypanie fundamentów ziemią z wykopów)

m3

poz.56 m3 120,938
RAZEM 120,938

4 Prace wykończeniowe
4.1 Podniesienie podłogi 
68

d.4.
1

KNR 4-04
0501-02

Rozebranie posadzek z klepek dębowych m2

2,83*13,22 m2 37,413
RAZEM 37,413

69
d.4.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Ocieplenie posadzki płytami sturodurowymi - styrodur XPS 300-035, gr. 20 cm m2

poz.68 m2 37,413
RAZEM 37,413

70
d.4.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje poziome podposadzkowe z folii PE - folia na styrodurze m2

poz.68 m2 37,413
RAZEM 37,413

71
d.4.

1

KNR 2-02
1101-02
analogia

Wylewka betonowa gr. 10 cm ze zbrojeniem rozproszonym i siatką zgrzewaną m3

poz.68*0,10 m3 3,741
RAZEM 3,741

4.2 Prace demontażowe stolarki
72

d.4.
2

KNR-W 4-01
0353-08
analogia

Wykucie z muru stolarki aluminiowej w sposób umożliwiający jej ponowne wy-
korzystanie

m2

4,90*(4,91*2+42,30)+3,30*2,45*14+5,66*3,30+2*1,30*3,30 m2 395,836
RAZEM 395,836

73
d.4.

2

KNR-W 4-01
0353-08
analogia

Wykucie z muru stolarki PVC m2

18*0,85*3,20+18*0,85*1,90+2,30*1*3 m2 84,930
RAZEM 84,930

74
d.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych m2

((4,91*2+42,30)+3,30*14+5,66+1,30+29)*0,25 m2 33,570
RAZEM 33,570

75
d.4.

2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

(4,91*2+42,30)+3,30*14+5,66+1,30+29 m 134,280
RAZEM 134,280

76
d.4.

2
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie stolarki aluminiowej. Kontrola stanu technicznego. Zabezpiecze-
nie stolarki nadającej się do ponownego wykorzystania oraz transport na miej-
sce wskazane przez Zamawiającego. Utylizacja stolarki nienadającej się do
ponownego wykorzystania.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbki koryta dachowego m2

2,30*43,30 m2 99,590
RAZEM 99,590

4.3 Prace naprawcze i uzupełniające po robotach rozbiórkowych
78

d.4.
3

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko (naprawa uszkodzeń po pracach rozbiórkowych), w
tym pasy o szerokości do 10cm wzdłuż projektowanych ścian

m2

0,10*13,22+1,35*0,75+5,58*0,10+0,90*0,10+9,00*0,10+9,85*0,20+1,30*2*
0,20+5,66*0,20+1,40*0,70

m2 8,485

RAZEM 8,485
79

d.4.
3

KNR 4-01
0814-02

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębo-
wych mocow.na gwoździe - materiał pochodzący z rozbiórki

m2

0,10*13,22 m2 1,322
RAZEM 1,322

80
d.4.

3

KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem m2

poz.79 m2 1,322
RAZEM 1,322
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81

d.4.
3

KNR 4-01
0811-03
analogia

Wymiana posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek ce-
ramicznych

m2

poz.78-poz.79 m2 7,163
RAZEM 7,163

82
d.4.

3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych, na ościeżach, na podłożu z
cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa uszkodeń po pracach roz-
biórkowych oraz tynkowanie bruzd po pracach instalacyjnych

m2

(0,55*2,1*2+0,55*1,4)+(0,42*2,1*2+0,42*1,40)+(0,20*3,00*2+0,20*5,78)+(0,20*
3,00*2+9,88*0,20)+(0,55*2,1*2+0,55*1,40)+0,10*0,05*500

m2 16,544

RAZEM 16,544
4.4 Prace wykończeniowe
83

d.4.
4

KNR 2-02
0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mecha-
nicznym na ścianach

m2

(13,22*2*3-2,1)+(2,20*1,00)*3+(0,70*0,80)*18+(5,58*3,00-2,1)+(0,90*3,00)+
(8,99*3*2-2,1-1,5*1,5)+1,2*3+(5,76*4,60*7-2*2,20*2)+0,85*3,20*18+2,51*
2,50+0,35*2,45*13

m2 407,485

RAZEM 407,485
84

d.4.
4

KNR 2-02
0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mecha-
nicznym na ścianach i słupach - tynki na ościeżach

m2

(0,14*(2,1*2+1,00))*3+18*0,51*(0,80+0,70*2)+0,42*(1,20+2,60*2)+0,51*18*
(0,85+1,40*2)

m2 58,575

RAZEM 58,575
85

d.4.
4

KNR 2-02
0815-03

Warstwa gładzi gipsowej na ścianach i ościeżach otynkowanych m2

poz.83+poz.84+poz.82 m2 482,604
RAZEM 482,604

86
d.4.

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.83+poz.82 m2 424,029
RAZEM 424,029

87
d.4.

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych podło-
ży gipsowych z gruntowaniem (ściany i ościeża zaplecza poza okładzinami z
płytek)

m2

poz.84 m2 58,575
RAZEM 58,575

4.5 Wewnętrzna stolarka i ślusarka
88

d.4.
5

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Montaż ościeżnic stalowych stałych dla drzwi stalowych wewnętrznych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

89
d.4.

5

KNR 2-02
1203-01

D5 - Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 techniczne m2

(1,05*2,08)*4 m2 8,736
RAZEM 8,736

90
d.4.

5

KNR-W 2-02
1022-01

D6 - drzwi stalowe płaszczowe, przeciwpożarowe EI60 m2

1,05*2,08 m2 2,184
RAZEM 2,184

91
d.4.

5

KNR-W 2-02
1022-01

D7 - drzwi stalowe płaszczowe, przeciwpożarowe EI30 m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

92
d.4.

5

KNR-W 2-02
1022-01

D8 - drzwi stalowe płaszczowe, przeciwpożarowe EIS60 m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

93
d.4.

5

KNR-W 2-02
1040-06

D9 - Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe, EIS60 m2

1,96*2,08 m2 4,077
RAZEM 4,077

94
d.4.

5

KNR-W 2-02
1040-02

D10 - Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, wewnętrzne m2
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1,40*2,10 m2 2,940

RAZEM 2,940
95

d.4.
5

KNR-W 2-02
1040-01

D3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 m2

1,05*2,10 m2 2,205
RAZEM 2,205

96
d.4.

5

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Ściana mobilna m2

11,43*4,45 m2 50,864
RAZEM 50,864

5 Stolarka i ślusarka zewnętrzna
97

d.5
KNR-W 2-02
1039-03

Witryna W2 m2

1,5*1,5 m2 2,250
RAZEM 2,250

98
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O7 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

1,80*1,50 m2 2,700
RAZEM 2,700

99
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O8 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

2*2,28*1,85 m2 8,436
RAZEM 8,436

100
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O9 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

2,65*0,70 m2 1,855
RAZEM 1,855

101
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O10 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

2,3*2,40 m2 5,520
RAZEM 5,520

102
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O11 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

1,00*1,15*14 m2 16,100
RAZEM 16,100

103
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O16 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

0,80*1,40*18 m2 20,160
RAZEM 20,160

104
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O17 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

0,80*0,70*18 m2 10,080
RAZEM 10,080

105
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O18 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

2,45*0,90*13 m2 28,665
RAZEM 28,665

106
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O18* - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

2,45*0,85*5 m2 10,413
RAZEM 10,413

107
d.5

KNR-W 2-02
1039-03

O19 - Okno aluminiowe przeciwpożarowe EI30 m2

2*0,60*0,60 m2 0,720
RAZEM 0,720

108
d.5

KNR-W 2-02
1004-02

O20 - Okna PCV  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

0,90*0,85*5 m2 3,825
RAZEM 3,825

109
d.5

KNR-W 2-02
1039-03

O21 - Okno aluminiowe m2

5,00*1,90*7 m2 66,500
RAZEM 66,500

110
d.5 analiza indy-

widualna

Montaz rolety okiennej zewnętrznej z napędem elektrycznym m2

87 m2 87,000
RAZEM 87,000

111
d.5

KNR-W 2-02
0514-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej wraz z obróbkami i zakończeniami m2

(1,20*4+1,80+2,28*2+2,65+2,30+1,00*14)*0,25 m2 7,528
RAZEM 7,528
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112
d.5

KNR-W 2-02
2119-02

Blaty wewnętrzne z aglomarmuru gr. 3 cm, szer. 40 cm m

30,11 m 30,110
RAZEM 30,110

113
d.5

KNR 0-19
1023-12

Dz4 - Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia m2

1,36*2,60 m2 3,536
RAZEM 3,536

114
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

DZ5 - drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe m2

1,96*2,30 m2 4,508
RAZEM 4,508

115
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

DZ6 - drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe m2

2,00*2,10 m2 4,200
RAZEM 4,200

116
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

DZ7 - drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe m2

1,4*2,10 m2 2,940
RAZEM 2,940

117
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

DZ8 - drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe m2

2,20*2,30*2 m2 10,120
RAZEM 10,120

118
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

D9 - Drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe m2

1,37*2,08 m2 2,850
RAZEM 2,850

119
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

DZ10 - drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe m2

2,00*2,25*3 m2 13,500
RAZEM 13,500

120
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

DZ11 - drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe m2

2,00*2,25 m2 4,500
RAZEM 4,500

121
d.5

KNNR 7
0506-01

Daszki nad drzwiami - dostawa i montaż - Daszek DS1 m2

2,30*1,20 m2 2,760
RAZEM 2,760

122
d.5

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Balustrada BAL1 m

24,64 m 24,640
RAZEM 24,640

123
d.5

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Balustrada BAL3 m

33,6 m 33,600
RAZEM 33,600

124
d.5

KNR 2-02
1209-03
analogia

Balustrady wypełnione plytą HPL z pochwytem stalowym - Balustrada BAL4 m

40 m 40,000
RAZEM 40,000
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