S\EBIOR INWESTOR:
< \No PROJ
S &,
&Shos'v sy, j%'fo GMINA ZAWADZKIE
é ul. Debowa 13
uw uw 47-120 ZAWADZKIE
M I JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
5 ;{;/slldskm‘?“ »{»‘;: N Przedsi¢biorstwo Ustlugowo -Projektowe ,,MI” .,
* edf'f'ﬂ > Miroslaw Sieja Sierpien
ul. Pilsudskiego 10B/1 2019
tel. Esiﬁ; ;8(5)5035823488 47-223 Kedzierzyn-Kozle
e-mail miro.sie@02.pl

INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

oBIEKT: DROGA GMINNA ULICA POWSTANCOW W ZAWADZKIEM

TEMAT: REMONT ULICY POWSTANCOW SLASKICH W ZAWADZKIEM
DZIALKINR: 577/1,579/11 ,579/19 , 582/10
NAZWY I KODY WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN :

a) DZIAL ROBOT : - 45000000 - 7 Roboty budowlane
b) GRUPY ROBOT: - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

c) KLASY ROBOT: - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei : wyrownywanie terenu

d) KATEGORIA ROBOT : - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Sieja upr. nr 29/95/0p
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia =zostala opracowana zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

2. Opis techniczny

2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem opracowania jest : Remont ulicy Powstancow Slaskich w Zawadzkiem
Parametry zamierzenia:

- dtugosé¢ - 190 m.
- szeroko$¢ jezdni 5,5 m.
- pobocze utwardzone (w miejscu rozebranej nawierzchni) - 0,5-6,6 m

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zabudowana infrastruktura techniczna w obrebie opracowania:

= kanalizacja sanitarna

=  kanalizacja deszczowa
= wodociag

= linie energetyczne,

= linie teletechniczne

= cieplociag

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na dziatkach , na ktorych realizowane bedzie zamierzenie znajduja si¢: droga oraz kanalizacja sanitarna ,
kanalizacja deszczowa , wodociag , linie energetyczne, linie teletechniczne , cieptociag

Istnieje rowniez mozliwos$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjne;j,
dlatego roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopoéw nalezy wykonywac ze szczegdlna
ostroznoscia

24 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji rob6t budowlanych szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ uwage na:
- wykopy,
- roboty w poblizu linii energetycznej ,
- roboty przy czynnych sieciach energetycznych
- roboty pod ruchem w pasie drogowym drogi
- Ppraca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.
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2.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie BHP :
e szkolenie wstepne w zakresie BHP,
e instruktaz ogélny zwiazany z przepisami BHP,
e instruktaz stanowiskowy z szczegélnym uwzglednieniem tematow:

1) praca w wykopach

2) praca w poblizu napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych ,

3) praca w poblizu czynnych gazociggdéw

4) praca pod ruchem,

5) wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
1 sprzetu,

6) odziez robocza i ochronna,

7) zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje w przypadku wystapienia zagrozen:

- zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakoéw drogowych i urzadzen
zabezpieczajacych wymaganych do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot.

- wyposazenie pracownikow w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobistej

- wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

- opracowanie planu komunikacji wewng¢trznej na placu budowy

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- bezposredni nadzor kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi w
tym przypadku praca ludzi sprzetu i maszyn pod i w sgsiedztwie linii napowietrzne;j
elektrycznej oraz praca ludzi i sprz¢tu pod ruchem.

Kierujacy robotami  powinien zabezpieczy¢ na okres trwania roboOt apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uprzatnac.

2.7 Przepisy niezbedne do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
129, poz. 1444 z 2001 r. z p6z. zm)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93,
poz. 888 z 2004 r.)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zpoz.

zm.)
¢ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
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¢ Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263z 2001 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002
r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.)

e Specyfikacje techniczne dla robdt drogowych i mostowych :

¢ Projekt Organizacji Ruchu na czas robodt

Wyzej wymienione ustawy, rozporzadzenia i specyfikacje oraz projekty okreslaja wymagania

i warunki prowadzenia robot drogowych i stanowig podstawe opracowania ,,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”.



