GMINA ZAWADZKIE 47-120 ZAWADZKIE, UL. DEBOWA 13

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
441121009 Wiaty

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobuso-
wych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego

ADRES INWESTYCJI :  WOJEWODZTWO OPOLSKIE, POWIAT STRZELECKI, GMINA ZAWADZKIE, OBREB 0094 ZAWADZ-
KIE, DR. NR 1056070 (UL. DIVORCOWA)

INWESTOR : Gmina Zawadzkie

ADRES INWESTORA  :  47-120 ZAWADZKIE, UL. DEBOWA 13

SPORZADZIt. KALKULACJE : KRZYSZTOF WIKTORZAK

DATA OPRACOWANIA :09.09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Wykonanie i montaz dwéch wiat przystankowych
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0807-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia Kostka do ponownego utozenia.
0,4*0,4*4*2 m?2 1,280
RAZEM 1,280
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w grun- |m3
0103-03 cie kat. IV
0,25*0,25*0,60*4*2 m3 0,300
RAZEM 0,300
3 Stopy fundamentowe betonowe prefabrykowane kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykonanie i dostawa wiat przystankowych - zgodnie z opisem przedmiotu za- |szt
kalk. wtasna |méwienia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
23104-03 prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
analogia Kostka z rozbiorki
poz.1 m?2 1,280
RAZEM 1,280
6/KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
23104-04 prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - za kazdy 1 cm
grubosci
Kostka z rozbidrki
Krotno$¢ = -2
poz.1 m?2 1,280
RAZEM 1,280
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km grunt kat. |m3
0108-07 \Y
0108-08 Wraz z kosztami skladowania na wysypisku
poz.2 m3 0,300
RAZEM 0,300

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35157




