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Nr postgpowania: ZP/02/2013 Zawadzkie, dnia 16.01.2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: ~Budowe kanalizacii sanitarnej z przepompowniami
sieciowymi wyposazonymi w system sterowania i nadzorowania w miejscowoséci Kielcza: etap L i II.

L. Dziatajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r,,
poz. 907 z pdén. zm.) Zamawiajacy odpowiada na pytania dotyczace tresci SIWZ, ktére wplynely
do Zamawiajacego w dniu 09.01.2014, 10.01.2014 oraz 13.01.2014r.

Pytanie nr 1:

W Specyfikacji Technicznej w czeéei dotyczacej pompowni proszg o wyjasnienie:

b} Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS - typ uzgodniony z Zamawiajacym.

Pyt.1 Proszg o podanie typu modutu,
Odpowiedz:
Urzadzenie typu MOXA OnCell G3110.

Pytanie nr 2:

Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwoéci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
-Wyposazenie:

A. sterownik komunikacyjny GSM/GPRS kompatybilny z zastosowanym sterownikiem oraz z antena
GSM o odpowiedniej skutecznosei;

- Mozliwosci:

B. wysytanie zdarzeniowe peego stanu wejse i wyjs¢ {binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN

C.wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

D.sterowanie praca obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej)

E. sterowanie praca obiektu ~ przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego ze stacji
operatorskiej

F. podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

G.brak karty SIM, biad PIN KOD-u

H. zalogowanie do sieci GSM i GPRS @ 4(]




I. wejscia i wyjscia sterownika

J. aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku K. aktualny przeptyw Sciekdw,

L. nastawiony poziom zalaczenia pomp

M. nastawiony poziom wylgczenia pomp

N. nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

0. liczba zalgezen kazdej z pomp

P. liczba godzin pracy kazdej z pomp

Q. prad pobierany przez pompy

R. poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

S. zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wezesnie;j szej autoryzacji (wpisanie
kodu dla otwarcia edycji progow zadanych):

T. poziomu zataczenia pomp

U. poziomu wylaczenia pomp

V. poziomu dotaczenia drugiej pompy

W. zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

X. zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego

Y. prezentacja na wyswietlaczu sterownika komunikat6w o biezacych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- Wystapieniu poziomu sucho biegu

- Wystapieniu poziomu przelewu

- sondy hydrostatycznej

- Pprzetwornika pomiaru przeptywu

Z. wlamaniu

AA. naprzemienna praca }pomp dla jednakowego ich zuzycia

BB. automatyczne prze gczanie pracujacej pompy po przekroczeniu nastawionego czasuy pracy
z mozliwoscia wylaczenia opcji

CC. blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje
czestotliwo$é zatgezen

pomp, funkcja z mozliwoseia wylaczenia

DD. zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

EE. zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

FF. pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

GG. pobieranej mocy

HH. zuzytej energii

IL. napiecia na poszczegdlnych fazach

JI. mozliwos¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewneftrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

Pytanie (2). Proszg o podanie informacii. jakiej firmy obecnie uzywany jest system monitoringu.
Czy Inwestor pokrywa koszt rozszerzenia monitoringu na nowvch obiektach?

Odpowiedz:

Obecny system monitoringu jést zrealizowany przez firm¢ SOFTPOL Gliwice. Zamawiajgcy
pokrywa Koszty rozszerzenia monitoringu na nowych obiektach. Zamawiajacy we wlasnym
zakresie zaprogramuje sterowniki Jazz na obicktach, wykona aplikacja GPRS i rozbudowg
monitoringu w centralnej dyspozytorni, W zakresie Wykonawey jest zakup wszystkich urzadzen
oraz ich zamontowanie w projektowanych sterownicach pompowni. Przez zamontowanie
rozumie sig¢ zamocowanie urzadzei w sterownicy w odpowiednich miejscach oraz wszystkie
podiaczenia elektryczne, W zakresie robgt Wykonawcy jest réwniez przeprowadzenie rozruchu
wszystkich pompowni - tak, aby potwierdzic ich poprawne dzialanie bez zamontowania systemn
monitoringu. Sterownice pompowni dostarczone przez Wykonawee powinny by¢ kompatybilne
ze sterownicami uzytkowanymi przez Zamawiajacego.
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Pytanie nr 3:

W celu funkcjonowania systemu konieczne Jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna

ustuga pakietowei transmisii danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart

Pytanie (3). Czy dla zadania wpiecie ( rozszerzenie) systemu monitoringu lezy po stronje Inwestora?

Odpowiedz:

Zamawiajacy we wlasnym zakresie zaprogramuje sterowniki Jazz na obiektach, wykona
aplikacja GPRS ij rozbudowe monitoringu w centralnej dyspozytorni. W zakresie Wykonawcy
jest zakup wszystkich urzadzen oraz ich zamontowanie w projektowanych sterownicach
pompowni. Przez zamontowanie rozumije si¢ zamocowanie urzagdzen w sterownicy
w odpowiednich miejscach oraz wszystkie podlgczenia elektryczne. W zakresie robét
Wykonawey jest réwniez przeprowadzenie rozruchu wszystkich pompowni - tak, aby
potwierdzié ich poprawne dzialanie bez zamontowania systemu monitoringu. Sterownice
pompowni dostarczone przez Wykonawce powinny byé kempatybilne ze sterownicami
uzytkowanymi przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 4;

Komplet sygnatéw wyszczegolniony w pkt.1.1. informujacy o stanie obiektéw zdalnych bedzie
przesylany za pomocg GPRS do istniejacej stacji monitorujacej, ktdra wizualizuje wszystkie
monitorowane obiekty na ekranie komputera. Nalezy zapewni¢ odpowiedni zasiag wybranego
operatora GSM - tak, aby uzyskaé ciaglq transmisje. Wymagane Jest zapewnienie odczytéw co 3
minuty, Okres utraty transmisji nie moze byé dtuzszy niz 5 minut (w przypadku restartowania GPRS).

Pytanie (4). Czy Inwestor _dopuszcza przedstawienie zamiennego projektu AKPIiA. ktére bedzie
obeimowat nowa stacje dyspozytorska system monitoringu?

Odpowiedz;

Zbedne jest przedstawienie zamiennego projektu AKPiA, ktéry bedzie obejmowat nowy stacje
dyspozytorska systemu monitoringu, Zamawiajacy wykona te prace we wlasnym zakresie.

Pytanie nr 3:

Pompy
Przepompownie sieciowe Wyposazone w 2 szt. pomp pracujacych naprzemienne (1 pompa pracujaca,
1 rezerwowa). Pompy o wolnym przelocie minimum 70 mm (dla pomp z nozem 7 mmj, Ppowinny by¢

ulatwiajaca serwisowanie oraz wymiang podzespotéw.

Parametry pracy urzadzen oraz moce maksymaine przedstawiono w tabeli, W projektach zastosowano
pompy zatapiane w standardzie jak nizej lub wyzszym.

Izolacja uzwojenia stojana klasy nie mniejsza niz F (155 C);

Temperatura cieczy otaczajacej i pompowanej od 0 do +40 st. C., dla pracy przerywanej +55 st. C;
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Klasa szczelnosei w IP68 zgodna z norma [EC 60 529;

Silnik 3x400V, obroty silnika max. 2940 obr/min;(moce maksymaine w tabeli);

Wykonanie korpusu pompy z GG20;

Samouszczelniajace sie polaczenie migdzy pompa a podstawa., pompy opuszczane po podwdjnych
prowadnicach z poziomu terenu;

Krétki wat pompy i elementy laczace wykonane ze stali nierdzewnej;

Wszelkie polaczenia srubowe wykonare ze stalj, nierdzewnej;

Wirnik - wykonany z GG20 ;

Podwéjne uszczelnienie mechaniczne watu (8iC/SiC i Grafit/Ceramika);

Konstrukeja pompy powinna umozliwiaé prace pompy ,,na sucho" lub przy nieznacznym Zanurzeniu;
Komora olejowa oddzielajaca silnik od czgsci hydraulicznej wypelniona olejem, z mozliwoscia
kontroli szczelnoscei; Silnik pompy z uktadem kontroli temperatury uzwojenia za pomoca tacznika
termicznego, odlaczajacy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika;

Mozliwo$é regulacji szezeliny migdzy wirnikiem, a kotnierzem zamyKajacym,

Koierz zamykajacy ze spiralnymi rowkami, ktérego krawedzie shuza do cigcia materiatow
widknistych,

Mozliwosé optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez sruby do regulacji w osi
wirnika,

Kazda z zyt przewodu zasilajacego na wejciu kablowym do pompy powinna by¢ odizolowana
i nastgpnie zalana zywicy, Wyklucza to mozliwoéé kapilarnej penetracji wilgoci i zapewnia
dhugoletnia szczelnosé,

Zlacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

Pompa przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania sciekéw w przepompowni,

Stopien ochrony IP 68 EX U 2G Ex d 1IB T4,

Dopuszczalna liczba zataczer 20 razy/godzine. _

Pompy z rozdrabniaczem wykonanym z hartowanej stali szlachetnej oraz mozliwoécig regulacji
szezeliny wirnika z przylaczem komierzowym DN40/DNS0. Pompa powinna mie¢ mozliwosé
instalacji wolnostojacej, na prowadnicy wykonanej ze stali kwasoodpornej Iub z systemem
podiaczenia hakowego. Autozlacze zapewni szczelne polaczenie pomiedzy pompa za pomocy
uszezelki na komierzu odptywowym. Kabel zasilajacy minimum 10m, wodoszczelny, Zapewniajacy
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika.

W projektach zastosowano pompy zatapiane w standardzie jak nizej lub wyzszym,

System tnacy wykonany z utwardzonej stali nierdzewnej z mozliwoscia regulaciji szczeliny,
usytuowany na zewnatrz obudowy wirnika, rowki spiralne wykonane w plytce tnacej z oémioma
owalnymi otworami, mocowanej do korpusu pompy za pomoca 4-rech $rub imbusowych, néz tnacy
ztrzema ostrzami z mozliwoscia mieszania i napowietrzania $ciekéw, wymienna plyta $cierna
w korpusie pompy oraz wirnik pompy wykonane z kompozytu PPA wzmacnianego * widknem
szklanym, w celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych.

Pytanie (5). Czy Inwestor dopuszcza zmiane (. dobér) pomp _innych producentéw, niz ten ktéry zostat
zamieszczony w projekcie 2

Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane (dobér) pomp innych producentéw pod warunkiem, ze pompy
te beda posiadaé parametry podane w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej
oraz spelnia¢ wszystkie zapisy podane w Specyfikacji technicznej. Dobrane zamienne pompy
powinny posiadaé co najmniej te same parametry jakosciowe i techniczne lub Jje przewyiszaé,
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Pytanie nr 6

Ile jest pompowni sieciowych i jakie sa ich nazwy (w opisach wystepuje 10 przepompowni
sieciowych)?

Odpowiedz:

Jest dziewigé (9) przepompowni sieciowych:

1. PK.T,

2. PK-II,

3. PK-II1,

4. PK-IV,

5. PK-V,

6. PK-VI,

7. PK-VII (PK-3),
8. PK-VIII (PK-1),
9, PK-IX,

Pytanie nr 7:

Brak danych do pompowni przydomowej, prosz¢ o ich podanie.
Odpowiedz:

Przepompownia przydomowa nie jest objeta zakresem niniejszego postepowania.

Pytanie nr 8:

Jaki jest projektowany monitoring na przepompowniach? Czy posiadacie Pafstwo Jjuz monitoring

na istniejacych przepompowniach i ©zZy musi on by¢é kompatybilny? Czy nalezy zaproponowaé
monitoring w jakiej technologii (GSM, radiowy itd.)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy na istniejgcych przepompowniach posiada monitoring. Obecny monitoring
i transmisja GPRS oparte s3 o system Firmy SOFTPOL Gliwie, a sterowanie
przepompowniami  jest realizowane sterownikami  Unitronics-JAZZ, (JZ10-11-140).
Zamawiajacy we wlasnym zakresie zaprogramuje sterowniki Jazz na obiektach, wykona
aplikacja GPRS i rozbudowe monitoringu w centralnej dyspozytorni. W zakresie Wykonawcy
jest zakup wszystkich urzadzed oraz ich zamontowanie w projektowanych sterownicach
pompowni. Przez zamontowanie rozumie si¢ zamocowanie urzadzeni w sterownicy
w odpowiednich miejscach oraz wszystkie podigczenia elektryczne. W zakresie robét
Wykonawey jest réwniez przeprowadzenie rozruchu wszystkich pompowni - tak, aby
potwierdzi¢ ich poprawne dzialanie bez zamontowania systemu monitoringu. Sterownice
pompowni dostarczone przez Wykonawce powinmy byé kompatybilne ze sterownicami
uzytkowanymi przez Zamawiajacego.
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Pytanie nr9:

Czy przepompownia przydomowa ma by¢ wiaczona do systemu monitoringu?
Odpowiedz:

Przepompownia przydomowa nie iest objeta zakresem niniejszego postepowania,

Pytanie nr 10;

Prosimy o podanie parametréw pomp (Q i H) dla przepompowni PVIIL.

Odpowiedz:
Q=4,44 /s, H=11,69 m dla pracy pojedynczej, Q=4,05 I/s, H=13,44 m dla pracy réwnoleglej.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nowego systemu monitoringu pompowni o parametrach
podanych w dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy we wlasnym zakresie zaprogramuje sterowniki Jazz na obiektach, wykona
aplikacja GPRS i rozbudowe monitoringu w centralnej dyspozytorni, a takze zapewnia swoj
udzial w rozruchu sterowania pompowni, z wykorzystaniem sterownika Unitronics-Jazz.
W zakresie  Wykonawey jest zakup wszystkich  urzadzed oraz ich zamontowanje
w projektowanych sterownicach pompowni (lacznie z uruchomieniem i przeprowadzeniem
rozruchu). Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania odmiennego (nowego) systemu
ntonitoringu niz ten, ktéry jest obecnie eksploatowany. Sterownice pompowni dostarczone przez
Wykonawee powinny byé kompatybilne ze sterownicami uzytkowanymi przez Zamawiajacego.

IL. Jednoczesnie dziatajac na podstawie art, 38 ust, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U.
z2013r, poz. 907 z pézn. zm.) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ polegajacej
na poprawieniu omytki w punkeie 16.2. ppkt 2) i 3) czgsei I SIWZ - IDW, ktéry przyjmuje
brzmienie:

2) Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniy, Zamawiajgcy
zamiesci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych oraz w swojej
siedzibie i na stronie internetowey,

3) Jezeli zmiana iresci SIWZ bedzie istotma, w szczegélnosci dotyczyé bedzie okresleniq
przedmioty, wielkoci, zakresu zaméwienia, kryteriow oceny ofert, warunkéw udzialy w
postepowaniu lub sposobu oceny ich speinienia, Zamawigjacy przediuzy termin skiadania
ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian.
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