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- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S - grubości 3 cm
2- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m

- Istniejąca nawierzchnia drogi sfrezowaniu
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OBIEKT Droga gminna , wewnętrzna dojazdowa do garaży w Zawadzkiem 
 

umowa nr  imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

Autor mgr inż. Mirosław Sieja 29/95/Op  
Sprawdził Andrzej Jęczmienny 159/92/Op  

TEMAT 
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży  

w Zawadzkiem 
SKALA 

1:10 

TEMAT RYSUNKU 
Przekrój konstrukcyjny na szerokości chodnika 

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 2 lipca 2014 r. 

INWESTOR 
Gmina Zawadzkie 

ul. Dębowa 13 
47-120 Zawadzkie 

Rysunek  nr 5 
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- Krawężnik betonowy najazdowy 20x22              
  na podsypce cementowo – piaskowej 
- Ława betonowa z oporem                                   
- Warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm 

- istniejący chodnik z betonowej kostki brukowej
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Krawężnik betonowy najazdowy 20x22            -  
na podsypce cementowo – piaskowej 
Ława betonowa z oporem                                  -
Warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm -

- istniejący chodnik z betonowej kostki brukowej
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