
OPIS 
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU ROBÓT 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWN ĘTRZNEJ ULICY 
STRZELECKIEJ W ZAWADZKIEM  

DZIAŁKI NR 896/1 , 896/3 , 896/4 i 366/3 
 
 

1. Projektuje się przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Strzeleckiej w Zawadzkiem                          
o konstrukcji nawierzchni do KR 2 z zachowaniem istniejących parametrów geometrycznych 
i korektą spadków poprzecznych i podłużnych do normatywnych. 
  
2. Projektuję się warstwy konstrukcyjne  jezdni wg poniższej technologii:         
  
� wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości średnio 37 cm, 
� wykonanie warstwy odcinającej z pospółki grubości 10 cm, 
� wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego dwuwarstwowej 15 cm 

warstwa dolna, 10 cm warstwa górna, 
� oczyszczenie i skropienia między warstwowe emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2, 
� wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W  grubości 4,0 cm, 
� oczyszczenie i skropienia między warstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, 
� sfrezowanie nawierzchni drogi na włączeniu na głębokość 4 cm pasem 20 cm  
� wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S grubości 4 cm, 
� wykonanie obustronne plantowanie poboczy pasem 0,50 m. 

 
 
3. Wywóz materiałów z rozbiórki oraz urobku z robót ziemnych w miejsca wskazane przez 
Inwestora. 
 
4. Zwiększenia głębokości i grubości kalkulowano poprzez krotność. 
 


